TABELLA - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a

pressione (articolo 10, comma 3 e 5)

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2

(D.1gs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas
compressi, liquefatti e disciolti o
vapori diversi dal vapor d’acqua
classificati in IIl e 1V categoria e
recipienti di vapore d’acqua e
d’acqua surriscaldata appartenenti

alle categorie dalla I alla IV

Frequenza ispezioni:

- ogni 3 anni: verifica di funzionamento

- ogni 10 anni: verifica'd’integrita

Recipienti/insiemi contenenti gas
compressi, liquefatti e disciolti o
vapori diversi dal vapor d’acqua

classificati in I e II categoria

Frequenza ispezioni:

- ogni 4 anni: verifica di funzionamento

- ogni 10 anni: verifica d’integrita

Generatori di vapor d’acqua.

Frequenza ispezioni.
ogni 2 anni: verifica di funzionamento ¢ visita interna

ogni 10 anni: verifica di integrita

Tubazioni gas, vapori e liquidi
surriscaldati classificati nella™ III

categoria.

Frequenza ispezioni:
per TS <350 °C, ogni 10 anni: verifica di integrita

[ogni 5 anni: verifica di funzionamento
per TS > 350 °C, 4
logni 10 anni: verifica di integrita

Tubazioni per hiquidi

Nessuna verifica

Recipienti per liquidi

Nessuna verifica

Bombole per apparecchi respiratori

[Revisione iniziale dopo 4 anni
Per uso subacqueo: 3
{Revisioni successive ogni 2 anni

Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni.

Estintori portatili

Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni

Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni




Verifiche Periodiche:

Serbatoi:
- Verifica di funzionamento ogni 3 anni (I e Il gruppo) oppure ogni 4 anni (lll e IV
gruppo)

- Verifica di integrita ogni 10 anni

Valvole di sicurezza:
Art. 6 DM 329/04 comma 3)
Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione,
indicate all'articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma
dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a

pressione che sono destinate a proteggere.

Ovvero: La periodicita deve essere scritta sul libretto di uso e manutenzione. In caso

contrario segue la periodicita dell’elemento a pressione su cui € installata.




